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1. Nazwa handlowa wyrobu budowlanego
Zawory polietylenowe kulowe

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego
Zawory polietylenowe
Klasa materiatu PE 100-RC
SDR 11
Zakres: 25 =315 mm

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania
Budowa i remonty sieci do przesytania paliw gazowych

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu
FOX FITTINGS Sp. z 0. 0.
ul. Wiezniéw Oswiecimia 50
43-330 Wilamowice

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony
Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych
3

7. Krajowa specyfikacja techniczna
7a. Polska norma wyrobu:

PN-EN 1555-1:2026-03
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych.
Polietylen (PE) Czes¢ 1: Postanowienia ogolne

PN-EN 1555-4:2026-03
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych.
Polietylen (PE) Czes¢ 4: Armatura

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego
certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji:

IMA Materialforschung und Anwendungstechnik GmbH — Akredytacja nr: D-PL-13119-02-00
DG-4394DN0433 for gas supply dn 25-63
DG-4375DN0785 for gas supply dn 75-225

[IP Srl — LABORATORIO PROVE — Akredytacja nr: 00016
IIP Nr 2057/2022
IIP Nr 2058/2022

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
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8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowan

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Uwagi

Wiasciwosci materiatu

Czas indukgji utleniania 220 min

PN-EN 1555-4:2026-03 pkt 9.2
W oparciu o certyfikat zgodnosci
producenta tworzywa

Masowy wskaznik szybkosci ptyniecia (MFR)
(0.2-1,4) g/10 min

Maksymalna odchytka +20% wartosci
ustalonej przez producenta tworzywa

PN-EN 1555-4:2026-03 pkt 9.2
W oparciu o certyfikat zgodnosci
producenta tworzywa

Wyglad zewnetrzny

Brak uszkodzen, ktére uniemozliwiajg
spetnienie przez armature wymagan normy

PN-EN 1555-4:2026-03 pkt 6.1

Barwa

Czarna

PN-EN 1555-4:2026-03 pkt 6.2

Cechy geometryczne

Wymiary zgodne z norma

PN-EN 1555-4:2026-03 pkt 7

Witasciwosci mechaniczne

Wytrzymatosc¢ hydrostatyczna: brak
uszkodzen

PN-EN 1555-4:2026-03 pkt 8.2

Moment roboczy: zgodny z norma

PN-EN 1555-4:2026-03 pkt 8.2

Szczelnose siedziska i uszczelnienia: brak
przecieku

PN-EN 1555-4:2026-03 pkt 8.2

Odpornosc¢ na powolny wzrost pekniec, brak
uszkodzen

PN-EN 1555-4:2026-03 pkt 8.2

Cechowanie

Oznakowanie na wyrobie

PN-EN 1555-4:2026-03 pkt 12

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana
zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng odpowiedzialnos¢

producenta.

Niniejszy dokument zostat wydany w dniu 23.09.2026 i pozostaje wazny pod warunkiem, ze specyfikacja
techniczna wyrobu, jego warunki wytwarzania oraz normy i wymagania branzowe, ktorym podlega, nie ulegng

zmianie.

Wilamowice 23.09.2026
(Miejsce i data wydania)
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W imieniu producenta podpisat/a:

FOX FITTINGS Sp. Z 0.0.

ul. Wigznidéw Oéwiecimia 50
43-330 Wilamowice

NIP: 9372473656
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(Imie i nazwisko)




